
Nach außen öffnende 
Holz-Aluminium Türe

Bitte freilassen:

Skizze: (mit DIN-Richtung von Bandseite = Außenseite) Sonstiges:

Absender/Stempel

Datum, Unterschrift:

Stückzahl:

Holzart:

Grundierung: roh   farblos   weiß   

Endbehandlung: RAL   Farbe gestellt

RAL Farbe Nr.:

Bezeichnung:

Glasstärke (mm):

Drückerbohrung: innen  außen

PZ Bohrung innen  außen

Panik Funktionen:

I Wechselfunktion E 
(Außen Stoßgriff/Innen Drücker)

II Panik Durchgangsfunktion D 
(Außen Drücker / Innen Drücker)

III Panikumschaltfunktion B 
(Außen Drücker /Schlüssel/Innen Drücker)

Breite/Höhe:
(Höhe= UK-Schwelle)

Holzqualität: für deckenden Anstrich

für Naturbehandlung

für dunkle Lasur

Oberfläche Aluschale: EV1 C33 C34

RAL Farbe Nr.:

Bezeichnung:

Verglasung außen: trocken  nass

Verglasung innen: trocken  nass

Bodenschwelle

(gegen Aufpreis) 32 mm

Panikverriegelung (gegen Aufpreis):

I EN 179 

II EN 1125 inkl. Panikstange 

III Vollpanik nach EN 1125 bei Stulp
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System: IV 68      IV 78  

BESTELLFORMULAR

Hermann-Blösch GmbH An der Alten Ziegelei 15 89269 Vöhringen
FAX: 07306 /30080-80 E-MAIL: info@hermann-bloesch.de HOMEPAGE: www.hermann-bloesch.de

Absendervermerk:

Bestelldatum:

Kommission: Lieferanschrift:

gewünschter Liefertermin: Ansprechpartner:


