
Rechteckige 
Schwingfenster 
Holz oder Holz-Alu

Bitte freilassen:

Absender/Stempel

Datum, Unterschrift:

Stückzahl:

Holzart:

Grundierung: roh  farblos   weiß

Endbehandlung: RAL  Farbe vom Kunden

RAL Farbe Nr.:

Bezeichnung:

Glasstärke (mm):

Ausfräsungen am Rahmen unten:

I Alu- oder Steinbank außen und Steinbank innen

Sprossen: 1x senkrecht  1x waagrecht

Kreuzsprosse  Skizze (Bitte Skizze beifügen)

Holz

Sprossenbreite (mm): 50 60    70

82 92 100

Rollladennut: Beileisten:

mit   ohne

Breite/Höhe:

Holzqualität: für deckenden Anstrich

für Naturbehandlung

für dunkle Lasur

Schwinglager: silber  braun  weiß

Olive mit
Riegelnocken: silber  braun  weiß

Falzschere: ja         nein

Sicherheit RC2: ja         nein

Verglasung innen: trocken  nass

Verglasung außen: trocken  nass

II für Steinbank innen, außen ohne Ausfräsung

III Rahmen ohne Ausfräsung, Kanten sauber f. Kombination

IV Rahmen ohne Ausfräsung, Ausfräsung vom Kunden

V Sonderfräsung nach Angaben d. Kunden (Skizze beifügen)

Dichtung: schwarz    weiß  

braun   hellgrau

Holz-Alu

Profilbreite (mm):   64 75 82

100 110 120

Rollladennut: Alu-Einlaufprofil:

mit   ohne Rollladenführungsprofil: Nr.

Oberfläche Aluschale:

EV1 C33  C34

RAL Farbe Nr.:

Bezeichnung:

A1 
 2 x 30/30

B1 
 2 x 40/30

C1 

 2 x 45/45

System: IV 68      IV 78

HOLZ

HOLZ-ALU

Holz Holz-Alu

Höhe Höhe
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BESTELLFORMULAR

Hermann-Blösch GmbH An der Alten Ziegelei 15 89269 Vöhringen
FAX: 07306 /30080-80 E-MAIL: info@hermann-bloesch.de HOMEPAGE: www.hermann-bloesch.de

Absendervermerk:

Bestelldatum:

Kommission: Lieferanschrift:

gewünschter Liefertermin: Ansprechpartner:



Rechteckige 
Wendefenster 
Holz oder Holz-Alu

Bitte freilassen:

Absender/Stempel

Datum, Unterschrift:

Stückzahl:

Holzart:

Grundierung: roh  farblos   weiß

Endbehandlung: RAL  Farbe vom Kunden

RAL Farbe Nr.:

Bezeichnung:

Glasstärke (mm):

Ausfräsungen am Rahmen unten:

I Alu- oder Steinbank außen und Steinbank innen

Sprossen: 1x senkrecht  1x waagrecht

Kreuzsprosse  Skizze (Bitte Skizze beifügen)

Holz

Sprossen: 

Sprossenbreite (mm): 50 60    70

82 92 100

Rollladennut: Beileisten:

mit   ohne

Breite/Höhe:

Holzqualität: für deckenden Anstrich

für Naturbehandlung

für dunkle Lasur

Schwinglager: silber  braun  weiß

einwärts 
öffnende Seite: links       rechts

Lagersitz: mittig     außermittig

Verglasung innen: nass

Verglasung außen: nass

II für Steinbank innen, außen ohne Ausfräsung

III Rahmen ohne Ausfräsung, Kanten sauber f. Kombination

IV Rahmen ohne Ausfräsung, Ausfräsung vom Kunden

V Sonderfräsung nach Angaben d. Kunden (Skizze beifügen)

Holz-Alu

Sprossen:

Profilbreite (mm):   64 75 82

100 110 120

Rollladennut: Alu-Einlaufprofil:

mit   ohne Rollladenführungsprofil: Nr.

Oberfläche Aluschale:

EV1 C33  C34

RAL Farbe Nr.:

Bezeichnung:

A1 
 2 x 30/30

B1 
 2 x 40/30

C1 

 2 x 45/45

System: IV 78  Holz   Holz-Alu

HOLZ

HOLZ-ALU

Höhe Höhe
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BESTELLFORMULAR

Hermann-Blösch GmbH An der Alten Ziegelei 15 89269 Vöhringen
FAX: 07306 /30080-80 E-MAIL: info@hermann-bloesch.de HOMEPAGE: www.hermann-bloesch.de

Absendervermerk:

Bestelldatum:

Kommission: Lieferanschrift:

gewünschter Liefertermin: Ansprechpartner:


